
94 95

TECHNICKÉ ÚDAJE

OZNAČENÍ Ø KOTVY
[MM]

DÉLKA 
KOTVY 
 [MM]

Ø VRTÁNÍ 
[MM] 

MIN. 
HLOUBKA 
VRTÁNÍ
[MM]

MAX.
TLOUŠŤKA 
PŘÍPOJE

[MM]

MIN./MAX.
Ø ŠROUBŮ

[MM]

OBSAH
[KUSŮ]

KÓD

6X40 6 40 6 50 15 3,5/5 100 708028

8X48 8 48 8 60 15 4/6 100 708022

10X65 10 65 10 75 6 6/8 50 708024

12X75 12 75 12 85 6 8/10 25 708026

6X41K 6 41 6 50 15 3,5/5 100 708029

8X49K 8 49 8 60 15 4/6 100 708023

10X66K 10 66 10 75 6 6/8 50 708025

12X76K 12 76 12 85 6 8/10 25 708027

6X27

Ø kotvy
Délka kotvy

Pro upevnění: instalačního příslušenství, lamp, elektrických vypínačů, soklových lišt, atd.

DOPORUČENÁ ZATÍŽENÍ (VERZE K)

ROZMĚRY

Ø 6 0,70 0,26 0,71 0,10

Ø 8 0,44 0,21 0,74 0,13

Ø 10 1,49 0,30 1,34 0,12

Ø 12 1,10 0,38 0,67 -

MONTÁŽ

Předsazená montáž

VÝHODY A POUŽITÍ

STAVEBNÍ MATERIÁL

� Bezpečné zauzlení a tím perfektní držení v mnoha materiálech a dutých materiálech

�  Univerzální šrouby – lze použít mnoho běžně dostupných druhů šroubů

� Rozdělení těla kotvy na 4 části – rovnoměrné rozložení síly a tedy nedochází k vypouknutí materiálu v porézním   
 materiálu nebo na okraji

� Neprotáčí se – lamely a antirotační křidélka zabraňují protáčení v otvoru

� Límec kotvy (verze K) – zabraňuje propadnutí příliš hluboko do otvoru

� �� � �

TAHOVÁ SÍLA NREC [kN]

Verze K s límcem

TECHNICKÉ ÚDAJE

OZNAČENÍ Ø KOTVY
[MM]

DÉLKA 
KOTVY 
 [MM]

Ø VRTÁNÍ 
[MM] 

MIN. 
HLOUBKA 
VRTÁNÍ
[MM]

MAX.
TLOUŠŤKA 
PŘÍPOJE 

[MM]

MIN./MAX.
Ø ŠROUBŮ

[MM]

OBSAH
[KUSŮ]

KÓD

5X25 AC 5 25 5 35 5 2,5/4 100 057070

6X30 AC 6 30 6 45 5 3,5/5 100 057080

8X40 AC 8 40 8 55 5 4,5/6 100 057090

8X40 SC 8 40 8 55 5 4,5/6 100 057020

10X50 10 50 10 65 5 6/8 50 057030

12X60 12 60 12 75 10 8/10 25 057150

14X70 14 70 14 85 15 10/12 20 057050

5X25

Ø kotvy
Délka kotvy

Pro upevnění: instalačního příslušenství, lamp, elektrických vypínačů, garnýží soklových lišt, atd.

DOPORUČENÁ ZATÍŽENÍ

ROZMĚRY

Ø 5 0,30 0,20 0,30 0,22

Ø 6 0,50 0,25 0,50 0,44

Ø 8 0,80 0,35 0,80 0,65

Ø 10 1,20 0,45 1,10 0,91

Ø 12 1,80 0,55 1,50 1,33

Ø 14 2,80 0,70 1,80 1,50

MONTÁŽ

Předsazená montáž

VÝHODY A POUŽITÍ

STAVEBNÍ MATERIÁL

� Perfektní expanze – drží v plných i děrovaných cihlách

�  Univerzální šrouby – lze použít mnoho běžně dostupných druhů šroubů

� Unikátní expanzní geometrie (Typ AC/SC) – „zakřivené linie“ – rychlá expanze a tím pevnější spoj o otvoru již po   
 několika málo otočeních šroubem

�  Neprotáčí se – 4+2 antirotační křidélka (typ AC/SC) zabraňují protáčení v otvoru

�  Nylonem zesílené tělo, které je extrémně robustní a lze bez poškození zatloukat kladivem 

� �� �

TAHOVÁ SÍLA NREC [kN]

ROZMĚRY

Ø 5 0,30 - - 0,16

Ø 6 0,80 - - 0,23

Ø 8 1,00 - - 0,42

Ø 10 1,20 - - 0,71

Ø 12 2,80 - - 0,96

Ø 14 3,00 - - 1,10

SMYKOVÁ SÍLA VREC [kN]

Verze AC s límcem Verze SC

Lamelové kotvy IMPEX L
POLYAMID 6

Expanzní 
kotvy

NYL
POLYAMID 6




