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Pro upevnění: ocelových nosníků, žlabů, kabelových cest, zábradlí, dřevěných konstrukcí, žebříků, strojů, atd.

VÝHODY A POUŽITÍ

STAVEBNÍ MATERIÁLY

� Optimalizovaný kónus a expanzní klip – méně úderů kladivem pro zaražení, krátká doba montáže, protože pro 

požadovaný moment je potřeba pouze několik otáček

� Dlouhý a průběžný závit – flexibilní upínací síly

� Zatloukací konec – bez poškození závitu při natloukání, upevňovací matice je také demontovatelná

� Vhodná do betonu s trhlinami i bez trhlin � C20/25 a �  C50/60 i v seismicky aktivních oblastech (typ pozink)
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M8 x 65/5 � 8 65 8 65 5 46 9 20 SW 13 100 057763

M8 x 75/15 � 8 75 8 65 15 46 9 20 SW 13 100 057764

M8 x 90/30 � 8 90 8 65 30 46 9 20 SW 13 50 057765

M8 x 120/60 � 8 120 8 65 60 46 9 20 SW 13 50 057766

M8 x 130/70 � 8 130 8 65 70 46 9 20 SW 13 50 057788

M10 x 85/5 � 10 85 10 75 5 60 12 45 SW 17 50 057768

M10 x 90/10 � 10 90 10 75 10 60 12 45 SW 17 50 057769

M10 x 100/20 � 10 100 10 75 20 60 12 45 SW 17 25 057770

M10 x 120/40 � 10 120 10 75 40 60 12 45 SW 17 25 057771

M10 x 140/60 � 10 140 10 75 60 60 12 45 SW 17 25 057772

M10 x 160/80 � 10 160 10 75 80 60 12 45 SW 17 25 057773

M12 x 100/5 � 12 100 12 90 5 70 14 60 SW 19 25 057774

M12 x 105/10 � 12 105 12 90 10 70 14 60 SW 19 25 057775

M12 x 115/20 � 12 115 12 90 20 70 14 60 SW 19 25 057776

M12 x 135/40 � 12 135 12 90 40 70 14 60 SW 19 25 057777

M12 x 155/60 � 12 155 12 90 60 70 14 60 SW 19 25 057778

M12 x 180/85 � 12 180 12 90 85 70 14 60 SW 19 20 057779

M16 x 145/25 � 16 145 16 110 25 85 18 110 SW 24 10 057781

M16 x 170/50 � 16 170 16 110 50 85 18 110 SW 24 10 057782

M16 x 180/60 � 16 180 16 110 60 85 18 110 SW 24 10 057783

M20 x 170/30 � 20 170 20 130 30 100 22 160 SW 30 10 057785

M20 x 200/60 � 20 200 20 130 60 100 22 160 SW 30 10 057786

M20 x 220/80 � 20 220 20 130 80 100 22 160 SW 30 10 057787

M8X70/9

Závit
Délka kotvy

Max. tloušťka přípoje

M6 x 55/15 A4 6 55 6 41/51 5/15 25,6/35 8 10 SW 10 100 054270

M8 x 55/5 A4 � 8 55 8 52/65 0/5 35/48 9 20 SW 13 100 050441

M8 x 70/20 A4 � 8 70 8 52/65 7/20 35/48 9 20 SW 13 100 054610

M8 x 90/40 A4 � 8 90 8 52/65 27/40 35/48 9 20 SW 13 50 055343

M8 x 130/80 A4 � 8 130 8 52/65 67/80 35/48 9 20 SW 13 50 050367

M8 x 65/5 A4 � 10 65 10 62/78 0/5 42/58 12 35 SW 17 50 050466

M10 x 75/15 A4 � 10 75 10 62/78 0/15 42/58 12 35 SW 17 50 054630

M10 x 95/35 A4 � 10 95 10 62/78 20/35 42/58 12 35 SW 17 50 054640

M10 x 120/60 A4 � 10 120 10 62/78 45/60 42/58 12 35 SW 17 25 050442

M12 x 80/5 A4 � 12 80 12 75/95 0/5 50/70 14 50 SW 19 25 055344

M12 x 100/25 A4 � 12 100 12 75/95 6/25 50/70 14 50 SW 19 25 055345

M12 x 115/40 A4 � 12 115 12 75/95 21/40 50/70 14 50 SW 19 25 055394

M12 x 140/65 A4 � 12 140 12 75/95 46/65 50/70 14 50 SW 19 25 054680

M16 x 125/30 A4 � 16 125 16 95/117 8/30 64/86 18 100 SW 24 25 050443

M16 x 150/55 A4 � 16 150 16 95/117 33/55 64/86 18 100 SW 24 10 054700

M16 x 170/75 A4 � 16 170 16 95/117 53/75 64/86 18 100 SW 24 10 050444

PŘÍPUSTNÁ ZATÍŽENÍ

FIX Z XTREM 
GALVANICKY POZINKOVANÝ 
FIX Z A4

M8 M10 M12 M16 M20

VZ A4 VZ A4 VZ A4 VZ A4 VZ

TAHOVÁ SÍLA

Popraskaný beton [kN] 2,4 1,9 4,3 3,6 7,6 4,3 9,5 7,6 14,3

Nepopraskaný beton [kN] 4,3 5,7 9,5 7,6 14,1 7,6 18,8 14,3 24,0

SMYKOVÁ SÍLA

Popraskaný beton [kN] 5,3 5,9 9,0 9,4 12,9 13,5 25,7 18,5 29,0

Nepopraskaný beton [kN] 7,5 5,9 9,0 9,4 12,9 13,5 25,7 18,5 29,0

OHYBOVÝ MOMENT [Nm] 13 12 30 24 51 42 111 78 150

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA 
BETONOVÉHO
STAVEBNÍHO DÍLU*

[mm] 100 100 120 100 140 100 170 128 200

MINIMÁLNÍ OSOVÁ
ROZTEČ*

[mm] 50 50 55 55 60 75 90 90 130

MINIMÁLNÍ ODSTUP OD
HRANY

[mm] 50 60 60 65 60 90 90 100 100

Ukotvení kotvou vzdálenou od hrany do prostého nebo normálního armovaného betonu C20/25.
Bezpečnostní faktory pro různé druhy poruch byly zohledněny podle atestu. Zjednodušeně byl přijat 
bezpečnostní faktor pro účinky �F = 1,4.

Následující hodnoty slouží pro orientaci. Pro konkrétní účel použití je potřeba zohlednit stávající odstupy k dalším
kotvám a vzdálenosti od hran. Vyšší pevnost betonu vede na základě okolností k vyšším hodnotám zatížení. Při
současně působících tahových a smykových silách je nutné vést interakční doklad. Pro výpočet platí Příloha
C evropského regulačního pokynu. Pro snadné a rychlé vypočítání slouží online výpočtový software iEXPERT. 

* Pro selhání kotvení díky štěrbinám v betonovém stavebním dílu je rozhodující celkové geometrické 
uspořádání tloušťky betonového dílu, odstupy od hran a osové rozteče. Dodržujte informace v atestu. 
Současná redukce všech důležitých komponentů na výše uvedené minimální hodnoty není možná.

F120Kategorie seismického výkonu F120
Verze C1/C2 pozinkována

FIX Z XTREM LW - VELKÝ KOTOUČ

M8 x 65/5 LW � 8 65 8 65 5 46 9 20 SW 13 100 057789

M8 x 130/70 LW � 8 130 8 65 70 46 9 20 SW 13 25 057790

M10 x 85/5 LW � 10 85 10 75 5 60 12 45 SW 17 50 057791

M10 x 160/80 LW � 10 160 10 75 80 60 12 45 SW 17 20 057792

M12 x 180/85 LW � 12 180 12 90 85 70 14 60 SW 19 15 057793

M16 x 180/60 LW � 16 180 16 110 60 85 18 110 SW 24 5 057794

M20 x 220/60 LW � 20 220 20 130 80 100 22 160 SW 30 5 057795

SEISMIC
RESISTANCE

Kotva FIX Z XTREM | FIX Z
POZINK | NEREZOVÁ OCEL A4

KotvaFIX Z XTREM | FIX Z
POZINK | NEREZOVÁ OCEL A4

Fix Z XTREM LW velký kotouč




